NI
AIMANTS

* De nombreux inserts en matériau élastique qui offrent
une liberté de mouvement unique.

» Grace a sa qualité et a sa Iégéreté avec une teneur
élevée en coton, le pantalon convient parfaitement pour
le travail dans les climats plus chauds.

* Ajoutez vos poches flottantes préférées grace au Click
Pocket System.

¢ Les poches pour genouilleres en CORDURA® résistant a
I'usure sont ajustables pour assurer un placement optimal
des genouilléres.

e Le pantalon peut facilement étre allongé pour gagner 3
cm de longueur de jambes.

Technique

Tissu léger. Certaines parties du vétement sont en tissu
stretch. Compatible avec les poches flottantes dotées du
Click Pocket System. Coutures doubles sur les jambes et
triples dans I'entrejambe. Jambes ergonomiques. Passants de
ceinture. Braguette zippée. Poches latérales. Poches arriere
renforcées. Patte-marteau réglable. Poche pour metre-pliant
renforcée en CORDURA®, avec une petite poche sur le
dessus. Poche cuisse avec rabat et fermeture aimantée.
Poches genouilleres réglables en CORDURA® solide (500 D).
Réglage facile de la hauteur de la poche genouillere. Effets
rétroréfléchissants. Longueur d'entrejambe pouvant étre
rallongée de 3 cm en défaisant la couture rouge a l'intérieur
vers le pied. Les genouilleres 00418-100, 00718-100 et
20118-915 sont fortement recommandées pour ce modele.
Double certification compatible avec le modele de
genouilleres SHORT ou LONG selon la norme EN 14404.

tested to work

22479-230 Pantalon avec
poches genouilleres

poids léger - CORDURA® - Stretch Zones
MASCOT® CUSTOMIZED

82C42  82C43 @ 82C44  82C45 @ 82C46 = 82C47 | 82C48
82C49 = 82C50 & 82C51 @ 82C52 @ 82C54 @ 82C56 | 82C58
82C60 | 82C62 & 82C64 @ 82C66 @ 82C68 | 90C46 & 90C47
90C48 | 90C49 & 90C50 & 90C51 @ 90C52 | 90C54 & 90C56
90C58 | 90C60 | 90C62 @ 76C44  76C45 | 76C46 @ 76C47
76C48 | 76C49 | 76C50 @ 76C51 @ 76C52 | 76C54 | 76C56
76C58

Matériau principal / Matériau supérieur

50% coton/50% polyester
205 g/m?

EXEAC®

Twill.Rétrécissement max. 2%.

Catégorie de lavage industriel C2

COR

Certifications

sTANDARD $E
10pRe 35

* OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo
Emplacement logo:

e Logo sur vétement de travail. Au-dessus de poche avant
gauche. Max 11x6 cm/4.3x2.3 pouces

* Logo sur vétement de travail. Au-dessus de poche avant
droite. Max 11x6 cm/4.3x2.3 pouces

* Logo sur vétement de travail stretch. Poche arriére
gauche. Max 11X4 cm/4.3x1.5 pouces

* Logo sur vétement de travail. Poche arriere droite. Max
10x5 cm/3,9x1,9 pouces

¢ Logo sur vétement de travail. Horizontal sur cuisse



Utilisateur

gauche. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces

Logo sur vétement de travail. Horizontal sur cuisse droite.
Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces

Logo sur vétement de travail. Horizontal sur mollet
gauche. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces

Logo sur vétement de travail. Horizontal sur mollet droit.
Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces

Logo sur vétement de travail. Horizontal sur mollet
gauche, se lit de bas en haut. Max 28x10 cm/11x3,9
pouces

Logo sur vétement de travail. Vertical sur mollet droit, se
lit de haut en bas. Max 28x10 cm/11x3,9 pouces

Logo sur vétement de travail. Emplacement spécial. Nous
contacter pour convenir d'un accord
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